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INTRODUZIONE

La pionieristica, cosi come la conosciamo, prende il suo nome dai pionieri:
uomini arrivati a noi per mezzo dei libri o del cinema, che hanno riempito le
cronache dei secoli scorsi. Spesso, proprio nei film perd la realta & stata
romanzata: erano persone normali, ma riuscivano a mettere a frutto la loro
esperienza, |'abilita_manuale ed una straordinaria fantasia: queste sono le
doti essenziali del pioniere!

Cercando sul vocabolario la definizione di “pioniere”, leggiamo: "chi per
primo si dedica con coraggio ed abnegazione a nuove scoperte e ricerche,
aprendo agli altri nuove terre..."; in effetti il pioniere era, ed & ancora, colui
che arriva in luoghi sconosciuti, @ prepara la strada ad altri affinché lo
possano seguire.

A volte viene usato il nome di "trappeurs”, uomini che traevano, da cio che
offriva la natura, tutto quello di cui avevano bisogno per la loro
sopravvivenza. Era, dungue, indispensabile, rispettare i luoghi ed aver cura
degli attrezzi perché da questi dipendeva, spesso, la loro stessa vita.

Un corso d'acqua inquinato non avrebbe pil dato di che saziare la sete e
neppure un pesceé da mangiare; un bosco bruciato, non avrebbe pid
donato legno utile per costruire case, utensili od altro.

Il loro esempio Ci insegna il rispetto per 'ambiente che ci circonda e siamo
chiamati a continuare nel loro stile per dar modo che altri possano trarne
giovamento come noi.

In altri tempi, | pionieri partivano dalle citta e si avwwenturavano per luoghi
sconosciuti; dormivano dove la notte li coglieva; bevevano ai ruscelli e si
cibavano di quello che cacciavano, pescavano o raccoglievano.

Voi capirete che per gquanto forte un uomo potesse essere, era una vita
estremamente faticosa o meglio lo sarebbe stata ancora di piG se il pioniere
non avesse messo in atto delle astuzie per migliorare le sue condizioni:
ecco che allora wn tronco tagliato in un certo modo diventava un comodo
sgabello, delle foglie disposte con maestria erano un confortevole giaciglio
per la notte; per far cid usavano degli attrezzi che portavano sempre con
s& mentre altri venivano costruiti sul posto utilizzando le innumerevoli
risorse che mette a disposizione la natura.

Lo stesso B.P. dedica molti dei suoi scritti alla vita all’aria aperta, al
prezioso contatto con la natura e in ogni avventura che egli racconta &
evidente |importanza che da all’abilita manuale.

Anche noi scouts spesso siamo dei pionieri anche se purtroppo & rimasto
poco di inesplorato su questo nostro mondo! In uscita o nei campi estivi, |a
nostra vita si avvicina molto a quella dei vecchi e leggendari pionieri: ci
avventuriamo in un posto sconosciuto per renderlo per un po' di giorni la
nostra dimora; certo si pud passare tranguillamente tutta la durata del
campo seduti su una pietra, cucinando per terra, ma qui sta la differenza
tra un pioniere ed uno che si accontenta di sopravvivere.

Facciamo nostre, quindi, le tecniche e le astuzie tramandate da quegli
uomini in modo che le nostre uscite siano il luogo in cui realizzare la nostra
abilita.

Man mano che andremo awvanti in questa avventura sicuramente vi
renderete conto che essere dei bravi pionieri non significa realizzare per
forza enormi imprese, lo si @ anche nel piccolo; ma soprattutto non é
qualcosa di separato dall'essere un bravo scout, anzi: uno dei cardini dello
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scautismo e il servizio, ma per poter fare bisogna essere preparati,
com petenti.

E allora, via, incominciate ad assumere il giusto stile del pioniere: sguardo
aperto ed attento, mente vivace e tanta voglia di creare qualcosa con del
materiale semplice: nell'epoca del tutto pronto e subito, dell'usa e getta,
noi vogliamo ancora credere nella laboriosita, nella fatica, nellingegno e
nel rispetto per tutto cio che ci circonda e ci @ stato affidato.

Certe attenzioni ¢i sono state tramandate dai nostri padri, continuiamo la
loro opera nel modo in cui loro gradivano compierla: & un'arte povera ma
propric per guesto tutto cid che si realizza, acquisisce un’enorme
importanza; @ il frutto del nostro impegno e per questo va custodito e
tramandato.



GLI ATTREZZL
IL COLTELLO

E' l'utensile che ogni pioniere dovrebbe assolutamente possedere e saper
usare.

Il coltello pii adatto deve rispondere a determinate caratteristiche: e
possibilmente a serramanico, non a scatto con la lama preferibilmente in
un acciaio ossidabile percheé gli acciai che si arrugginiscono tengono meglio
I'affilatura.

Fate molta attenzione alla sua forma perché certe forme di lame sono pil
pericolose per la vostra incolumita @ meno adatte a lavorare il legno.
Assolutamente, da evitare & guella a "stiletto” caratteristica dei coltelli a
scatto: la lama é stretta a scapito della resistenza nel momento in cui si
dovesse fare forza sul coltello.

Prima dell’acquisto controllate che possieda questi requisiti:

- chiusura a serramanicoblocco della lama, quando apertamanico della

e —

Al di la del coltello che @ da considerare un attrezzo personale ad una
sguadriglia sono necessari pochi altri per svolgere le normali attivita di
pionieristica.

LA SEGA

Quella che si addice maggiormente alle nostre esigenze & chiamata * ad
arco " o "canadese”.

E’' formata da una lama che deve essere lunga almeno 45 centimetri e da
un vero @ proprio arco di metallo tra cui essa e tesa.

La lama ha una serie di denti formata da tre o gquattro triangolari, che
servono a tagliare il legno, intervallati da uno dalla forma a "coda di
rondineg” che ha lo scopo di trascinare al di fuori del taglio la segatura
formatasi che potrebbe arrestare la corsa della lama.

Questa forma caratteristica della lama & adatta al taglio di legna verde, ma
si presta anche all'utilizzo con legna secca. Diversamente una sega avente
una lama composta unicamente da denti di forma triangolare & senz'altro
pil indicata per tagli di legna

Secca.

La sega e" molto piG utile di un

accetta soprattutto guando si

va a legna per il fuoco e si pud

usare per molteplici lavori di .
pionieristica con lo stesso

risultato dell'uso di un accetta.

Un'altra caratteristica

essenziale per una buona sega

& qguella di avere la lama WN
orientabile, in modo da darci la

possibilita di lavorare in spazi —
ristretti come tra | rami di un

albero.
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L'ACCETTA

Altro utensile importante per il pioniere & I'accetta, quelle adatte al nostro

sCcopo sono chiamate "canadesi”.

Sono costituite da un ferro e da un manico sagomato in modo da

consentire la miglior presa possibile ed il minor sforzo in fase di lavoro.

La nostra accetta ha un ferro guasi rettangolare, cioé@ non presenta una
lunghezza del taglic di molto
maggiore della parte che
accoglie il manico.

Utilizzandola spesso per tagliare

legna verde, dobbiamo offrire al

legno una superficie limitata

perché altrimenti il ferro

verrebbe facilmente trattenuto dal legno umido.
Viceversa guelle con un taglio pil esteso sono da usarsi prevalentemente
per la legna secca e sono chiamate "italiane”.
Il peso del ferro non dovrebbe
superare i 600 grammi, altrimenti
sarebbe troppo pesante e d
costringerebbe a lavorare male: in
ogni modo ci sono accette di peso
differente e ognuno dovrebbe
utilizzare |'accetta del peso ideale
per la sua forza.

Nota importante: ogni accetta che

si rispetti ha una buona e robusta

custodia che la custodisce e la
rende pil sicura durante il trasporto o il "riposo”.

IL BADILE

Per tutti i lavori di scavo si deve usare un badile. L'attrezzo pil adatto alle
nostre esigenze & formato da un manico di circa 70-80 centimetri alla cui
estremita & fissata una maniglia, con la parte da scavo triangolare.

Inadatti sono quei badiletti con il manico pieghevole e avvitabili o le pale
che usano i muratori. I primi perché sono deboli e inadatti per scavi su
terreni duri e per buche profonde, i secondi perché hanno un ferro molto
grande (comunemente utilizzati nei cantieri edili per raccogliere la sabbia in
grandi quantita) e sono pesanti ed ingombranti per lo scavo di buche per
costruzioni.
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IL RASTRELLO

Essenziale per la pulizia dell'area
dove si & lavorato: spesso restano a
terra trucioli ed altro che oltre a
"sporcare” possong essere, specie
in un bosco, esca eccellente per gli
incendi. Non occorrono rastrelli di enormi dimensioni, ma un semplice
amese a 12 denti (circa) potrebbe essere ideale per facilita d'uso e
trasporto. Naturalmente per il manico si utilizza un ramo che si trova sul
posto, eviterete di portare da casa un peso inutile. Il chiodo che serve a
fissare il rastrello al suo manico @ I'unico che si deve portare al campo.

IL METRO E LA MATITA

Inconsueti ma molto importanti sono guesti due altri attrezzi: i
| metro serve per aumentare il grado di precisione col guale effettueremo le
nostre misurazioni (I"alternativa sono il
w cdassico “occhio”™ o la “spanna®, ma
vogliamo ammettere che non tutti
siamo uguali?); la matita & lo
strumento che completa la nostra
precisione nellindicare ogni misura.
Una matita adatta al nostro scopo &

quella usata dai falegnami con una
mina grossa che andra appuntita dandogli una forma a scalpello.

IL PICCONE

Altro attrezzo da scavo importante & il piccone. Capita, a volte, che le
imprese edili scartino guest'attrezzo quando & troppo usurato o perché
privo del manico per la conseguente rottura; nel primo caso |'attrezzo si
presenta alleggerito & guindi pio maneggevole, nel secondo bastera recarsi
da un comune ferramenta e provvedere al solo acquisto del manico.'

LO SCALPELLO

Lo scalpello, che tutti conoscono, & formato da un manico di legno o di
materiale plastico in cui @ ben infisso un ferro di sezione quasi rettangolare
che termina con una caratteristica affilatura inclinata.

Il ferro dello scalpello
pud essere di diverse
larghezze che
vengono indicate in
millimetri con un
numero inciso.




Lo scalpello va impugnato con la mano sinistra o destra in caso di mancini
e colpito preferibilmente con un mazzuolo di legno.

E' buona cosa porre attenzione alla posizione del tagliente rispetto al lavoro
che vogliamo eseguire. Lo scalpello viene sospinto dalle fibre del legno che
fanno forza sulla faccia del filo inclinata determinando la direzione
dell’arnese.

Mel caso si dovesse asportare la fetta di legno di un incastro lo scalpello
deve essere posizionato con la parte inclinata rivolta verso l'interno in
guesto modo battendolo questi portera verso I'esterno del palo, il legno,
staccandolo dal resto dell'incastro.

LA CORDA

Le corde sono una delle prime invenzioni dell’uomo.

La struttura della corda & da secoli sostanzialmente immutata, mentre con
I'avvento delle fibre sintetiche si sono ottenute prestazioni paragonabili
all*acciaio.

Corda e nodo sono due termini inscindibili; 'uno senza altro non hanno
ragione di essere.

Fino a pochi decenni fa la scelta della corda era obbligata: per buona
resistenza |la canapa (dal dizionario: pianta erbacea della famiglia delle
orticacee, dal cui fusto macerato si ottengono fibre tessili tenacissime) o
manilla (dal dizionario: pianta che deriva il suo nome dalla provenienza
geografica: l'isola di Manilla nelle Filippine; fibra tessile ricavata da una
pianta delle musacee), per maneggevolezza il cotone, per economicita il
sisal.

Oggi la presenza delle fibre sintetiche ha consentitco di offrire corde
specialistiche per ogni applicazione.

LA STRUTTURA

Le corde sono costituite da filati che
vengono torti tra loro pid volte e
sempre in senso opposto al precedente
ottenendo prima i trefoli, poi i legnoli
e infine la corda vera e propria.

Questa operazione si chiama
commettitura.

Con guesto procedimento si ottengono
le corde classiche dette ritorte che, in
genere, sono costituite da tre e talvolta
da pid legnoli.

Esiste un altro modo di costruzione che,
partendo sempre da filati, |li intreccia
anziché torcerli tra loro; in gueste corde
la parte esterna detta calza ha funzione protettiva ed estetica, mentre |a
resistenza & affidata unicamente alla parte centrale, anch'essa intrecciata,
detta anima.
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Mentre le corde ritorte sono pid rigide e adatte a lavori gravosi, le corde
trecciate sono molto pid morbide.

E' bene tenere presente, al momento dell’acquisto, la destinazione della
corda per scegliere guella pil adatta allo scopo.

I MATERIALI

Le caratteristiche delle corde dipendono in larga misura dalle fibre che le
COM pongono.

FIBRE NATURALI

Le fibre naturali sono ormai quasi completamente sostituite dalle fibre
sintetiche.

Le pil usate sono state |a canapa, la manilla, i| cotone, il sisal.

La buona resistenza a rotture e un’'eccellente resistenza all'usura e agli
agenti atmosferici, superiore a guella delle stesse fibre sintetiche, sono i
vantaggi di queste corde; per contro le corde di canapa sono molto pesanti
e lo divengono ancor di pil se bagnate, hanno basso allungamento e
soprattutto sono putrescibili e impongono un‘accurata manutenzione.

FIBRE SINTETICHE

Sono ottenute con procedimenti di sintesi da derivati del petrolio o
carbone.

Hanno come caratteristiche comuni |la lucentezza, la mancanza di
assorbimento d'acgua, la imputrescibilita e il basso punto di fusione.

Il procedimento di produzione del filo consente di modificare alcune
caratteristiche guali la finezza, la resistenza e |"allungamento.

Le fibre pid usate sono le polipropileniche, le poliammidiche, le poliestere.

FIBRE POLIPROPILENICHE ( Meraklon )

Sono fibre largamente usate nella nautica professionale perché uniscono a
un basso prezzo eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza
all’abrasione.

Molto buona anche la resistenza agli agenti atmosferici, alla luce e agli
idrocarburi sempre presenti in superficie nei porti commerciali.

E' l'unica fibra con buone caratteristiche di galleggiamento ed é
insostituibile per il traino dello sci nautico, per I'ormeggio di grosse navi...

FIBRE POLIAMMIDICHE ( Nylon, perlon, lilion, enkalon )

Sono fibre che possiedono eccellenti caratteristiche per corde: uniscono
una buona resistenza e un buon allungamento che consentono di assorbire
sollecitazioni wviclente come nessun‘altra fibra; sono totalmente
imputrescibili e non galleggiano.

Con gquesti materiali vengono prodotte le corde per |I'alpinismo.

FIBRE POLIESTERE (Dacron, terylene, terital, tergal )
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Possiedono le migliori caratteristiche meccaniche, accompagnate da un
basso allungamento che le fanno preferire nelle applicazioni nautiche;
hanno ottima resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.

Mon galleggiano.

FIBRE POLIETILENICHE

Sono fibre da evitare, ma talvolta vengono offerte a basso prezzo.

Hanno scarsa resistenza ed elevato allungamento, sono molto scivolose,
non tengono il nodo; @ pure difficoltoso trattenerle con le mani.

Hanno pero un‘ottima resistenza agli agenti atmosferici e galleggiano.

Sono usate per tientibene di canotti e zattere, per traino dello sci nautico e
per sagole di salvataggio.

FIBRE ARAMIDICHE (Kewilar, arenka )

Sono le fibre pid recenti, con caratteristiche pil prossime all’acciaio che alle
comuni fibre sintetiche: infatti non fonde ma si decompone a circa 500 2C,
ha una resistenza a rotture, a pari sezione, a quella dell’acciaio, & un
allungamento di poco pid elevato.

Ha una mediocre resistenza alla luce & non galleggia.

A parita di peso, una corda di guesto materiale ha una resistenza quattro
volte superiore a quella dell’acciaio.

La diffusione delle corde in fibre aramidiche trova tuttora un ostacolo
nell‘elevatissimo prezzo.
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2CEGLIERE UNA CORDA
SCELTA IN BASE AL MATERIALE
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SCELTA IN BASE ALLA COMMETTITURA

CORDA RITORTA

CORDA TRECCIATA

Pill rigida

Pill morbida e gradevole da
impugnare

Scorre pil facilmente nei moschettoni
2 nei passascotte

Mantiene la sezione rotonda

Si appiattisce e fa pil presa sui
tamburi dei verricelli

Ottima resistenza all'usura, perde
lentamente di resistenza con
I'aumentare dell'usura

Mon perde di resistenza finché non
viene intaccata I'anima

E ' una corda che si "vede" & non ha
segreti

Sotto le calze possono esserci dei
difetti occulti o pid frequentemente
delle "fregature” soprattutto nei tipi di
monofilo pil economici

Ottima resistenza al nodo

Certi nodi si sciolgono troppo
facilmente

E’ possibile eseguire impiombature
anche con cavi d'acciaio

Usando un’anima con bassissimo
allungamento, & possibile ottenere
corde inestensibili (ottime per drizze)

Si tratta, in sostanza, di corda adatta
a lavori gravosi (ancoragqgi, ormeggi,
e8Ccc.)

E' una corda pil versatile, pil
maneggevole, spesso esteticamente
migliore

MANUTENZIONE

La corda @ un manufatto, per sua struttura, abbastanza robusto e non
richiede particolari attenzioni.

E" necessario curare unicamente |'asciugamento per evitare la formazione
di muffe, I'eliminazione dei depositi di grasso e catrame.

Unico forte rischio & il calore che, dato il basso punto di fusione delle fibre
sintetiche, pud provocare irreparabili danni.

Bisogna quindi evitare di esporre le corde a sorgenti dirette di calore e a
scorrimenti su carrucole di piccolo diametro (meno di 5 o 6 wvolte il
diametro della corda sotto tensione).

Il calore d'attrito put provocare danni simili al fuoco.

Un altro punto da tenere in considerazione, & la sfilacciatura delle estremita
a causa della scivolosita delle fibre; se I'estremitd non & ben impiombata,
presto si forma un pennello che mangia metri @ metri di corda.

E" buona norma procedere a una lavatura a fine stagione con un comune
detersivo per abiti delicati.

Molto importante |'asciugamento, che deve essere prolungato fino a
guando anche la parte pit interna si @ completamente asciugata.

Eventuali macchie di catrame o di unto possono essere sciolte o scolorite
con una cauto uso di benzina per uso lavanderia o trielina.
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CONSICLI PRATICI

» Il nodo di giunzione tra due corde riduce a circa meta la resistenza

della corda pit debole;

Una corda di diametro doppio resiste il qguadruplo;

Mon fare mai lavorare assieme due corde di materiale diverso: sotto lo
sforzo lavorera solo quella pil rigida;

» MNon & sempre detto che la corda pil resistente sia la migliore: bisogna
tenere presente anche l'allungamento; se & previsto che subisca sforzi
violenti meglio il poliammide del poliestere;

« MNon usare corde che galleggiano per gli ancoraggi nei porti: sarebbero
subito tranciate dalle eliche dei motoscafi;

Usare solo sagole galleggianti per salvataggio, boe, ecc.;

Mon lasciare sfilacciare le estremita delle corde, ma si riparino
immediatamente: oltre a essere antiestetico, in poco tempo si forma
un pennello che ne mangia rapidamente delle gran quantita;

+ Far sempre asciugare le corde prima di riporle: una sciacguatura in
acqua dolce toglie depositi quali terriccio, sale marino; per sporco pil
consistente aggiungere al lavaggio una modesta quantita di detersivo;

» Non acquistare corde troppo rigide: senz'altro non & per merito del
tempo che si renderanno pil morbide;

« Diffidare delle corde ritorte troppo morbide: potrebberoc risultare
troppo inconsistenti e quindi facili allo strappo o alla stiratura;

« Tenere ben avvolte le corde in matasse legate: quando si
aggrovigliano sono dolori e fulmini per chi le deve svolgere.

Ogni cordino, essendo appunto ritorto, quando verra tagliato nella giusta
misura tendera a “srotolarsi” dividendo i trefoli.
Bisogna impedire che questo accada
/ bloccando le estremita con  una
"legatura d'impiombatura” (o altrimenti
detto impalmatura) per eseguire la
quale si deve usare dello spago molto
sottile, al massimo di un millimetro di
diametro.
Una wolta terminata |impiombatura
immergete le estremita del cordino in
vernice in modo da indurirle evitando
cosi di dover rifare spesso guesta
operazione (anche il colore ha la sua
utilita quindi scegliete un colore vivace
e facilmente visibile tra erba e legna).
Il diametro dei cordini che useremo per le nostre costruzioni va dal 4 mm
al 5 mm.
Le corde pil grosse, da usare per passaggi alla marinara o ponti tibetani
saranno dai 20 ai 40 mm.
I cordini da costruzione vanno preparati in lunghezze che vanno dai 4,5 ai
5,5 metri.

14



Per affrontare un campo, con tutte le costruzioni necessarie, sono
sufficienti una sessantina di cordini per sguadriglia (averne di pid non
guasta mai).

Per verificare se un cordino @ ormai da gettare perché ormai troppo vecchio
ed inaffidabile si devono srotolare i legnoli allargandoli per qualche
centimetro @ @ importante verificare che le fibre all'interno siano ancora
belle chiare. Se il cordino & scuro solo all’estermo potrebbe essere anche
solo sporco.

15



I Modi

Saper fare | nodi & una delle nozioni fondamentali per la vita scout. Mon C'& lavero di pionieristica e non Cé
mamento di vita all'aperto in cul essi non vengano richiestl: dal nodo per il tirante della tenda a quello per issare la
bandiera, dal nodo per costruire la cudng al campa a quello per il passaggio alla marinara.

Un nodo fatto bane & un nodo che resiste & tubti gli sforzi @ che & facle da sciegliere. n nodo fatte male, insece, si
scioglie al minimoe sforze  oppure  rmane  cosi stretbo da non ruscire  piGugrave @ scoglierlo.
Ma, oltre & cib, i nodi vamno imparati bene perché sono importantissimi in tutte le operazioni di salvataggio. Una
wita umana pud dipenders da un nodo ben farto. Per lancare un cappio solido a chi sta per annegare, o per calare
qualcuna dalla finestra di una casa che va a fuood, OCOOFPe avare pratica e sapere fare || nodo giusto in pochi
isEanii.

Impara i nodi, esercitandati con una fune o oon una corda. Mon adoperare spago o lacc perché nel mormento in ouwi
avrai weramente bisogna di quel nodo ci sard bisogno di saperlo fare oon una corda Vera & Non 00N ung spago. Nodi
di Base

MNodo semplice

E la base di molti altri nodi pil complessi,

Nodo del cappuccino

e

Par appesantire I'estremitd di una corda, o per evitare che essa fuoriesca da un anells o da una carrucola, o per
fare una corda per arraMmpicata.

Modi di Giunzione Nodo piano, o nodo del terzarolo

Per unire due corde di uguale spessore. Non va usato per forti pesi.




Modo della rete, o nodo incrociato, o nodo di bandiera

Per unire due corde, anche di spessore differente, adatto anche per forti pesi. Per fabbricare una rete [ da cuwi
prendere il nome). Mel caso di corde di spessore differente, & la corda pid piocola che va incrociata perché |a
trazione la fa immobilizzare contro la corda grossa. Con due corde dello stesso spessore il nodo della rete Begarve
pill sicuro dal nodo piamo.

MNodo della rete doppio

E il nodo igliore per unire due corde di
spessore differente.

Nodo del pascatore, o nodo inglasea

Per wnire due corde di uguale spessore,
specizlmente  se  wmide. Si scioglie
facilimente anche se e corde sono bagnate.
[ due modi semplici devono incastrarsi uno
nell‘altro & non opporsi uno contro |'altro.

Modo del chirurgo

Per unire due estremita di funi di uguale spessore, in particolare se sono sfrangiats.
Utile per i lacd emastatici.




MNodo di rosetta

E un caso particolare di nodo pianc. Sidisfa facilmente tirando | capi liberi della corda.

Modo di carrick
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Carrick in ifdandess Slgﬂlﬂt& rocda e guests nodo, molto solido, serve per unire corde di almeno 20 mm di
diametro, softoposie a sforzi considerewvali. Il nodo di carrick va completato oon due piccole legature a fascia. In
casn conbrarko, sotto trazione il nodo si aggroviglia e non serve a nulla.

Modi di Salvataggio Modo di bolina, o gassa d'amante, o cappio del bombardiara

Forma i anello che (5] SCOFE,
Per far salire o scendere una persona lungo una parete verticale, o per portare aiuto a gualouno in perioolo in un
posto difficilmente accessibibe.

Modo di bolina doppio

Come 4 fa il mods o bolma dogese L wffiens dol mods of boles dopp

Ha gli stessi impieghi del bolina semplice, ma & molto pid efficace perché ha due analli che sostengono meglio una
persana.



Modo di bolina triplo

Si fa come la boling semplice, ma la corda messa doppia. Ha gli stessi impieghi del bolina semblice & di quello
doppio, ma la sua efficacia & ancora maggiore, perchi gli anelli per sostenere la persona sono tre.

Modo del tessitore

Pud servire come sadile, come noda di ancoraggio, o pEr acobroiare una oorda. Utlissimo in caso di S6Coorso.

Modi di Ancoraggio & nodo galera

Modo scorrevole. E utile per costruire una scala a pioli, per fare un pacchetto, per impedire al tappo di uscire del
oolle di una bottiglia.




MNodo parlato, o nodo del barcaiolo

e ity wamers 40 fare { ssoo pil"ﬂ!-

E il pil semplice dei nodi di ancoraggio, & molto soido ed & facile e rapido da scogliere. Serve per legare una fune
a um palo & come nodao iniziale per |e legature.

MNodo a bocca di lupo

Per sospenderse un Caron, (e ancorare una oorda a un punbo.

MNodo di Prusik

E un nodo derivato da quello a bacca di lupo, ha gli stessi usi & serve anche come nodo di sicurezza per ancorarsi
Con una certa elasticitd a un'altra corda.

Modo a mezza chiave

Loy [ fa # eode b wears chive

Par fissare un tirante & un piccheto, o per ancorare una corda a un'altra gid tesa, o a un palo.




Modo paletto, o nodo del muratore, o nodo a legno, o nodo d"anguilla

e o b 1 amle plePe

Serve per ancorare un oggetto, per indziare una legatura, per legare wn carico da trascinare o da issare, ad esempio
una fascina di legna.

Modo dellevaso

Fer scendere & per recuperare la corda subito dopo.

Modi di Accorciamento Nodo a otto, o nodo Savoia, o nodo d'amore, o nodo alemanno

Mods a ofh

Per accorciare di poco una corda o per impedire che essa si sfili da un anello o da una carrucola. Per fare una corda
per arrampicate.

Modo margherita

Per accorciare o per tendere una corda sottoposta a tensione costante, senza tagliarla e senza staccarme le
estramita. Per rinforzare un tirante logorato.




Modo a testa di turco

Serye come fermafazzoletto. Se bo stringi fino in fondo, puosl fame un portachiavi o un bottone.



